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Nº  ITEM MATERIAL 

1 CUERPO F.DUCTIL 

2 TAPA F.DUCTIL 

3 JUNTA EPDM 

4 TAPIZ SS304 

5 TUERCA A2 

6 TAPON A2 

DN 
(mm) 

L a d c x-n PN10 x-n PN16 x-n PN25 t f g 

50 230 50 165 125 4- ø19 4- ø19 4- ø19 19 2 99 

65 290 65 185 145 4- ø19 8- ø19 8- ø19 19 2 118 

80 310 80 200 160 4- ø19 8- ø19 8- ø19 19 3 132 

100 350 100 220 180 8- ø19 8- ø19 8- ø23 19 3 156 

125 400 125 250 210 8- ø19 8- ø19 8- ø27 19 3 184 

150 480 150 285 240 8- ø23 8- ø23 8- ø27 19 3 211 

200 600 200 340 295 8- ø23 12- ø23 12- ø27 20 3 266 

250 730 250 405 355 12- ø23 12- ø28 12- ø30 22 3 319 

300 850 300 460 410 12- ø23 12- ø28 16- ø30 25 4 370 

350 980 350 520 470 16- ø23 16- ø28 16- ø33 26,5 4 429 

400 1100 400 580 525 16- ø27 16- ø31 16- ø36 28 4 480 

450 1200 450 640 585 20- ø27 20- ø31 20- ø36 30 4 548 

500 1250 500 715 650 20- ø27 20- ø34 20- ø36 32 4 609 

600 1450 600 840 770 20- ø30 20- ø37 20- ø39 36 5 720 

APLICACIÓN: 
Agua, instalaciones de climatización, riego, industria, otros 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Presión máxima de trabajo: 16/25 bar según modelo 
Temperatura de trabajo: - 10 ° C - + 90 °C. 

 
ESTANDARES: 
Fabricación según DIN 3352. DN040-DN600  

Cara a cara: EN 558-1 Serie 1 (DIN 3202 F1).  

Montaje con bridas: PN10 / PN16/25  EN 1092-2. DIN 2501.  

Prueba de presión: EN 12266-1, DIN 3230 y ISO 5208:  
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Dimensiones Tamiz  mm 

DN Espesor  Diametro Longuitud  

50 0,5 53 103 

65 0,5 71,5 113 

80 0,5 86,5 132 

100 0,5 106 148 

125 0,6 130 184 

150 0,8 154 220 

200 1 206,5 281 

250 1 251 339 

300 1,2 297 371 

Tamiz  estándar  

DN 
Diam 

Agujero 
Área de flujo libre 

DN50-80 1,5mm 33% 

DN100-600 3,0mm 33% 

D 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Kv(m2/h) 33,6 56,2 86 124,7 202 334,1 382,9 628,4 1083,6 1666,8 

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA 

VALORES DE Kv  
Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora (m3/h) 
que pasará a través de la válvula generando una 
pérdida de carga de 1 bar. 
 


