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VALVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES

MODELO: 800A CARACTERISTICAS:
PRESION DE TRABAJO: &  Unidireccional

DN50-DN100 16Bar  DN125-DN200 14Bar + Unagran variedad de
DN250-DN300 12Bar  DN350-DN400 10Bar materiales de packing

DN450-DN550 8Bar  DN600-DN650 5Bar 4+ Sellado unidireccional
DN700-DN750 4Bar  DN800-DN900 3Bar . P total
DN1000-DN1400 2Bar aso tota

ESTANDAR:

Disefio: MSS SP-81

Disefio conexion: DIN PN10, PN16, 150LB, JIS 10K, TABLE E/D

Distancia entre caras: MSS SP-81

Prueba: API-598

Transmisién: manual, eléctrica, neumatica, hidraulica, la rueda dentada,
electrohidraulica, gear

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Valvula de compuerta de cuchilla de la serie de 800A con sello de
caucho reemplazables, su principio de sellado es principalmente
mediante el contacto entre la Tajadera y juntas de goma. Sus
componentes principales es que el anillo de estanqueidad de
caucho esta ranurado y es bloqueado por el asiento de metal, lo que
impedira que el sello de caucho se salga al abrir y cerrar la valvula.
Si el sello esta roto, puede extraerlo y sustituir la junta de goma, que
mejorara en gran medida la eficiencia de trabajo de la valvula. Esta
valvula es econdmica, pero de alto rendimiento. La valvula puede
ser equipado con actuadores neumaticos, a fin de satisfacer las
necesidades de diferentes uso industrial y minero

mmm can.

GENERAL CHARACTERISTICS:

Material cuerpo: WCB, CF3M, CF8

Material de Tajadera: SS316L, SS304

Material de Sellado: NBR, EPDM, FKM, Metal
Embalaje: fibra de aramida, de grafito, otros para
pulpa, cemento, polvo de mineral de oro, carbon,
pulpa quimica, tratamiento de aguas residuales,
tanques de sedimentacion, el asfalto, acido y
otros liquidos y otros medios
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Av. Bertran y Guell, 44C 08850 - Gava (Barcelona) — Espafia
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Cubierta Q235+Painting
2 volante GGG40 1
3 Casquillo Zchsnsb 10-6 2
4 La Tuerca Eje Latén 1
5 Eje 2Cr13/SS304/SS316 1
6 Tajadera $5304/SS316/F55/2205 1
7 Horquilla Q235 1
8 Asiento EPDM/NBR/PTFE/Metal 1
9 Anillo SS304/SS316 1
10  Horquilla GGG40 1
11  Prensaestopa WCB/CF8 1
12 Packing PTFE De Aramida 3-5
13  Tornillo Fe+Zn con Pintura/SS304 N
14  Cuerpo WCB/GGG40/CF8/CF8M 1
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DIMENSION

(Profundidad}):T

ANSI 150LB

ENNBECES TN

2" 48 152 121 92 180 4-5/8"
2-1/2" 48 178 140 105 200 4-5/8"
3" 51 191 153 127 200 4-5/8"
4" 51 229 191 157 240 8-5/8"
5" 57 254 216 186 260 8-3/4"
6" 57 279 242 216 280 8-3/4"
8" 70 343 299 270 300 8-3/4"

10" 70 406 362 324 320 12-7/8"
12" 76 483 432 381 350 12-7/8"
14" 76 533 476 413 400 12-1"

16" 89 597 540 470 450 16-1"
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VALVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES
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VALVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES

PN10 TALADRADO ROSCADO Y EL ORIFICIO PASANTE
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Orificio

T | Aguj
Roscado ocando el Agujero

100 180 8 16 13 2 6
125 210 8 16 16 2 6
150 240 8 16 16 2 6
200 295 8 16 20 2 6
225 310 12 20 20 6 6
250 350 12 20 20 4 8
300 400 12 20 20 6 6
350 460 16 20 20 10 6
400 515 16 24 24 10 6
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VALVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES

150Lb TALADRADO ROSCADO Y EL ORIFICIO
PASANTE
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ANSI 150LB
-- e e Agujero
2" 121 4 M5/8-11 13 2 2
2-1/2" 140 4 M5/8-11 13 2 2
3! 153 4 M5/8-11 13 2 2
4" 191 8 M5/8-11 13 2 6
5 216 8 M3/4-10 16 2 6
6" 242 8 M3/4-10 16 2 6
8" 299 8 M3/4-10 20 2 6
10" 362 12 M7/8-9 20 2 6
12" 432 12 M7/8-9 20 6 6
14" 476 12 M1-8 20 6 6
16" 540 16 M1-8 2 10 6
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