I BVP-79BX

VANNE PAPILLON A BRIDES DOUBLE

EXCENTRATION

BRIDES DIN PN 10/16/25/40

Vanne papillon double excentration assurant une
parfaite étanchéité, méme a moyenne et haute
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— ‘
Zl |l
[\ N
GAMME: de DN 150 a DN 3000. — |
PRESSION: PN 10/ 16/ 25 et 40 Bar. * +
DISTANCE ENTRE BRIDES: DIN 3202 - F4 /BS 5155. L
BRIDES: DIN 2501. ISO 2531 o BS 4504.
PEINTURE: EPOXY 250pmm. A B
DIN PN-10 PN-16 PN-25
DN 3202 F4  BS5155 A B C Hl Kgs. A B C Hl Kgs A B C HI Kos
ND L L
150 210 140 190 255 190 145 41 190 255 190 145 41 185 265 230 150 42
200 230 1520 195 290 225 170 67 195 290 225 170 67 190 330 275 185 70
250 250 165 220 350 300 200 85 220 350 300 200 85 215 355 300 215 90
300 270 178 290 405 350 230 120 290 405 350 230 125 285 415 360 250 132
350 290 190 280 415 360 255 140 280 415 360 260 195 315 445 390 285 208
400 310 216 310 430 375 285 145 345 525 455 290 255 350 520 465 315 275
450 330 222 390 525 470 310 185 390 550 480 320 265 405 705 500 340 290
500 350 229 380 500 445 335 200 425 565 500 360 297 465 775 570 370 325
600 390 267 440 585 515 390 500 510 730 620 420 624 570 870 670 425 660
700 430 292 580 810 700 450 630 580 810 700 455 680 655 965 760 485 740
800 470 318 650 885 775 510 750 650 885 775 515 820 670 1000 805 550 930
900 510 330 695 890 780 560 1030 735 1045 895 565 1320 760 1090 890 600 1405
1000 550 410 760 1035 885 615 1600 850 1190 1040 630 2000 840 1235 1035 665 2200
1100 590 440 890 1230 1080 680 1800 890 1230 1080 690 2400 875 1275 1085 715 2600
1200 630 470 890 1150 1115 730 2000 955 1300 1125 745 2800 985 1280 1090 770 3250
1300 670 500 1035 1305 1155 780 2490 1035 1340 1165 795 3550 1025 1355 1165 825 4000
1400 710 530 1040 1405 1230 840 2980 1040 1405 1230 845 3740 1015 1475 1265 880 4350
1500 750 530 1130 1430 1255 910 3500 1120 1430 1255 910 4580 1110 1525 1315 935 5180
1600 790 600 1185 1500 1325 960 4000 1185 1580 1365 965 5470 1230 1625 1415 995 6200
1800 870 670 1295 1730 1515 1060 5400 1295 1730 1515 1065 6000 1340 1780 1565 1100 7300
2000 950 760 1390 1835 1620 1165 8000 1390 1835 1620 1175 8800 - - - - -
AVANTAGES: REGLEMENTATIONS:
o Etanchéité bi-directionnelle totale obtenue par une adhérence
- Ot Situé 3 la pernhar i i PRESSION | TYPE DE | CONSTRUC- DISTANCE | RACCORDE-
parfaite entre le joint situé a la périphérie du papillon et le siege du : MENT DE
corps en acier inoxydable. MODELE | NOMINALE | BRIDES TION BRIDES | ENTRE BRIDES | I Poe
) . ) " EN 1074-1 | DIN 2501 | DIN 3202F4
* Longue durée de vie du joint d'étanchéite. BVP79BX10 | (1028 | DN | EN5923 | 15070052 |150 5752514 | SO 3211
: PN10 | 150 70631 | EN 1092-2 | = EN558-1
* Fermeture rapide. 16 bar DIN | EN1074-1 | DIN2501 | DIN3202F4 | o cry
N , BVP79BX16 | \E10002 | PN16 | EN5923 | 15070052 |I1SO 5752 514 Y
® Bonne maniabilité due au faible couple de manoeuvre. : 1SO 10631 | EN 1092-2 | ~ EN558-1
ri studié 5 . "Juto- DIN | EN1074-1 | DIN2501 | DIN 3202F4
. ::]ggg?:ze?‘?eg(\)/rgr?tgrei)la vanne étudié de facon a ce qu'elle s'auto BVP79BX25 UN2E5138502 P25 ENzoss | 5070052 |50 575514 |s(1)/§,/2311
: : ISO 10631 | EN 1092-2 |  EN558-1
e Installation dans n'importe quelle position. EN 1074-1 | DIN 2501 | DIN 3202F4
porte quetie p BVP79BX40 | A0 0ar o | ENs923 | 15070052 |150 5752514 | 150 5211
. o UNE 19.002 IS0 10631 | EN 10922 | ~ ENS58-1 1213
e Encombrement réduit et poids inférieur a d’autres types de vannes.

Diamétre maximum de fabrication : DN 3000
8 161571518  ANNEAU DE LEVAGE

Nous consulter pour autre construction

ENTRETIEN:
Le joint d'étanchéité et les joints toriques peuvent étre remplacés
e sans démonter la vanne.
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Les designs, matériaux et caractéristiques peuvent changer sans préavis, du fait du constant dévelopement des produits. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERIA, S.L. 2017

PROINVAL

1 CORPS FONTE GS 40/ 50

2 PAPILLON FONTE GS 40/50 - INOX 304 /316
3 BAGUE DE RESSERRAGE FONTE GS 40 /50 - INOX 304 /316
4 ANNEAU NITRILE / CAOUTCHOUC

5 BAGUE BRONZE

6 ANNEAU DE FIXATION ACIER INOXYDABLE

7 COUVERCLE FONTE GS 40/ 50

8 AXE ACIER INOXYDABLE 420

9 AXE ACIER INOXYDABLE 420

10 COUVERCLE FONTE GS 40/50

11 DOUILLE ACIER INOXYDABLE

12 BOULONS ACIER INOXYDABLE

13 BOULONS ACIER INOXYDABLE

14 BOULONS ACIER INOXYDABLE

15 JOINTS NITRILE / CAOUTCHOUC

16 JOINTS NITRILE / CAOUTCHOUC

17 BOULONS DE RESSERRAGE  ACIER INOXYDABLE

18  CLAVETTE ACIER INOXYDABLE

19 SIEGE DE 'ANNEAU
20 REDUCTEUR
21 ACTIONNEUR

www.proinval.eu

ACIER INOXYDABLE 316L (SOUDE)
FONTE GS 40 /50
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